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ΑΡΘΡΟ 

Ο vέos Κανονισμόs 
Τεχνολογίαs Σκυροδέματοs 2015 
Ο vέos Κανονισμόs 

ΤεχvοΑογίαs 

Σκuροδέματοs 2015 
απαιτεί ιδιαίτερn 

προσοχn και 

εξειδiκεuσn, οπό-ιε 

και θα χρειαστεί να 

ακοΑοuθιiσοuv 

αρκετέs 

παροuσιάσειs και 

αναΑύσειs των νέων 

διατάξεων σε όAous 

τous 

εμΠΑεκόμεvοus. Μια 

πρώτn τέτοια atPvκn 
προσπαθεί να ~ 

t ι ι· 

uπnρετnσει ουφ n 
μικρn εισαγωΥJκΠ 

παροuσίασn με ω 

άρθρο που 

ακολουθεί. 
Άρθρο του 

NIKOY ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ* 

•ο κ. Νίκος Mapaέflfloς 

εfναι nοflιrικός μnχανικός ΕΜΠ, 

μέnος rωv Enιrponώv Αναθεώρnαnς 

rωv ΚΠ-97 και ΚΠ-2015. 
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τ 
ον Ιανουάρ ιο του 2015 ανορτnθnκε οτnν ι­

οτοσεnίδα τnς Γενικnς Γραμματείας Δnμο­

αίωνΈργων- ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) το Σχέδιο 
τnς Αναθεώρnαnς του Κανονισμού Τεχνοnο­

γίας Σκυροδέματος (ΚτΣ 2015). 
Το σχέδιο τέθnκε σε δnμόσια διαβούnευαn (α:α 4) μέ­

χρι τις 31 Μαρτίου 2015, με όnες τις παρατnρnσεις να 
πρέπει να έχουν αποαταnεί μέχρι τότε στο Κεντρικό 

Εργαστnριο ΔπμοσίωνΈργων (ΚΕΔΕ). 

Μετά τn αυγκέντρωσn και επεξεργασία των παρατπρn­

σεων θα ακολουθriσουν οι επεμβάσεις στο Σχέδιο, και 

το τελικό κείμενο θα αποσταλεί για δnμοσίευσn ως 

ΦΕΚ, με πιθανri παράλλnλn ισχύ για 6 με 12 μriνες, 
προς τον ΚτΣ 1997. 
Το κείμενο αυτό σcπρίζεται κυρίως στο Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο για σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και στο Εθνικό 
Παράριπμα που εγκρίθπκε στις 24 Φεβρουαρίου 2011 
από τον ΕΛΟΤ, στο ΕΛοτ ΕΝ 12620 (eχecutίon) που α­
φορά τnν κατασκευn έργων από σκυρόδεμα, στις ισχύ­

ουσες Ελλnνικές Τεχνικές Προδιαγραφές -ΕτΕΠ, 

(ΦEKI2221IBI30.7.2011), όπως π.χ. ΕΛΟΤ ΤΠ 

1509-01-01-01-00-- και στις διάφορες μεθόδους ελέγ­
χου για λriψn Ι θραύσn δοκιμίων, κάθισn κλπ. Η εφαρ­

μογn του στα έργα αναμέν.ετρι,tως,τι;ι 1έλ9>; του 2015. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΗΣ-:1997 ΚΑΙ ΚΤΣ-20:15 

Οι κύριες διαφορές μεταξύ των δύο Κανονισμών αφο­

ρούν τα εξnς: Χ 
Α) Καθιέρωσπ κατnγοριών έκθεσπς στο περιβάλλον (ex­
posυre closes), όπου εξετάζονται οι κίνδυνοι διάβρωσπς 
από: 

• Ενανθράκωσπ (carboπatioπ). 
• Προσβολn από χλωριόντα. 

ο Ψύξn I τnξπ (fleezejthaw). 
• Χπμικn πρασβολn (chemical attack). 
"' Τριβn Ι απόιριψn. 

Β) Καθιέρωσn του •Πιστοποιnμένου Σκυροδέματος• 

(certified concrete). 
Ο ΚτΣ-2015 παραπέμπει σε πnriθος Κανονιστικών Ανα­

φορών (άνω των 60) και υιοθετεί 68 ορισμούς. Έχει α ρ~ 
σιερn στnλnγιαταΣχόnια προς το βασικό κείμενο και4 Πα­

ραρτnματα, ενώ εισάγει και τις εξnς 3νέες κατnγορίες σκυ­

ροδέματος: C26l32, C28/35 και C32140. Κάνει Βασ~ 
κές αλnαγές στις διαδικασίες επονεnέγχων, όπου επιτρ έ­

πεται n αποκοπn πυρnνων, ακόμα και αν δεν έχει γίνει nri­
ψn •συμβατικών δοκιμίων• και, τέλος, επιιρέπειτn μείωσπ 

του αριθμού των πυρnνων από 15 σε 3 στnν περίπτωσn 
που γίνεται χρnσπ έμμεσων μεθόδων μn καταστροφικών 

(NDr). Γενικό ως προς το κείμενο του Σχεδίου ΚτΣ-2015, 
ισχύουν τα εξnς: 

• Δεν είναι •φιλικό" προς το χρnστn. 
• Παραπέμπει σε ποnnά Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) που 

δεν έχουν μεταφραστεί στα εnλπνικά από τον ΕΛΟΤ. 

• Αναδιατάσσει τις έννοιες των εργοστασιακών, εργοτα­

ξιακών, ετοίμου σκυροδέματος, ειδικών σκυροδεμάτων 

κλπ. χωρίς λόγο, με αποτέnεσμα ο χρnσιπς να χάνει τnν ε­

ποπτεία καιτπ δομn του Κανονισμού που είχεσυνnθίσει25 

χρόνια τώρα από τον ΚτΣ-1985 έως τον ΚτΣ-1997. 

Εκτιμώ άτι n επεξεργασία των 
παρατπρnσεωνθα απαιτnσει 

·. χρονικό διάσιnμb τουriάχ~ 
στον ενός χρόνου, μέχρι 
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ΔΕ!ΙΑ: Σκltσο του υπογράφοντοs 

που απεικονlzει τη σχέση των 

διαφορών κατηγοριών έκθεσηs 

στο περιβάλλον. 

ΚΑΤΩ: Ο ΚτΣ:-2015 δεν 

περιλαμβάνει το 

•αυτοσυμηυκνούμενο σκυρόδεμα 

και παραπέμπει στιs ΕτΕΠ, στο 

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-01-06-QO. 
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φ 

του κτΣ-2015 από κάποιες •γραφειο­

κρατικές• και μπ απαραίτπτες διατυ­

πώσεις /παραπομπές. 

Ο ΚΤΣ ΣΕ «ΑΡΙθΜΟΥΣ" 

Ο ΚτΣ-2015 έχει: 

1. 68 ορισμούς, πολλοί από τους ο­
ποίους υπάρχουν ατον ΕΚΩΣ, στους 

Ευρωκώδικες, στιςτΣΥ, κλπ. 

2. Πάνω από 60 κανονιστικές αναφο­
ρές. 

3.13 κατnγορίες αντοχιiς. 

4. 26 κατnγορίες έκθεσnς στο περ~ 
Βάλλον. 

5. Παρόρτnμα για •Πισιοποιπμένο 

σκυρόδεμα•. 

6. Βασικές αλλαγές στους επανελέγ­
χους. 

για κίνδυνο διά­

προσβολιi. 

για κίνδυνο διό­

/ αnότριψn. 

κατηγορία αντοχήι;: 

C25j30 ενίοτε C30/37 n και 

C35/45. 
3. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέ­
ντο: 300.330 kgjm' και ενίοτε 360 
kg/m3. 
4. Ελάχιστη επικάλυψη οπλισμού: 35-
40 mm και ενίοτε 50 mm. 
5. Ελάχιστη αεροηεριεκτικότmα: 4% 
(για ψύξπjτnξn: XF1jXF3). 
Τέλος, ο ΚΠ-2015 δεν περιλαμβά­

νει το •αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδε­

μα και παραπέιfπει στις ΕfΕΠ, στο 

ΕΛΟΠΟ 1501-01-01-06-00. 

ΚΡΙτΗΡΙΑ 

Τα κριτιiρια συμμορφώσεως για έ­

λεγχο τnς αντοχnς στο έργο διαφέ­

ρουν: 

Α} Για μn πιστοποιnμένο σκυρόδεμα 

είναι παρόμοια με τον ΚτΣ-1997 . Δn­

λαδιi: 

{f6=>fck+1,60 S6} miπ : 

S6=1,5MPa 
{fi=>fck-2,0 MPa} 
Για πιστοποιnμένο σκυρόδεμα παίρ­

νω στο έργο από ένα έως έξι δοκίμια 

και ελέγχω: 

{fn=>fck+3,3 MPa} τα δοκίμια είναι 
•διπλά• ιi .. τριπλά • 

{fi=>fck-2,5 MPa) 
Β) Στπ Μονάδα ακολουθείται το Πο­

ράρτnμα για πιατοποιnμένο σκυρόδε­

μα. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚθΕΣΗΣ 

Η σχέσn των διαφόρων κατnγοριών 

έκθεσnς στο περιβάλλον επιβάλλουν 

μεταξύ τους τα εξιiς : 

Κοντό στις παράκτιες κατασκευές 

πρέπει να πάρουμε τα μέτρα προστα­

σίας που επιβάλλουν οι : 

• ΧS1,ΧC4στο έναχλμ . απότnνακτιi. 

• XS3, XF4 ατn •splash zone•. 
• XF2 σε κατακόρυφες επιφάνειες. 
• XC1 στο εσωτερικό του κτιρίου. 
• XC3 στο υπόγειο, με πισ ίνα, υδρα­

τμούς κλπ. 

• XC2 στnν εξωτερικιi θεμελίωσn. 
• XC4, XF1 {αν υπάρχει παγετός) 

σιnν εξωτερικn επιφάνεια . 

• XCD σιnν άοπλn θεμελίωσn. 
• ΧΜ2 στο δάπεδο κυκλοφορίας 

κλπ. 

Προφανώς, εάν πάρω τn • δυσμενέ­

στερn•, π.χ. XC4, τότε μπορεί να κα­
λύπτονται οι περισαότερες απαιτιiσεις 

και για τις άλλες κατnγαρίες, μια και ο 

λόγος Νjτ +<0,50 και n ελάχιστn κα­
τnγορία αντοχnς είναι C30/37 και n 
περιεκτικότnια σε τσιμέντο 330 
kgjm'. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η εισαγωγιi των εννοιών του ΕΛΟΤ 

ΕΝ 20&1 και του ΚΠ-2015 στα ελλn­
νικό τεχνικό έργα απαιτεί ιδιαίτερn 

προαοχιi και εξειδίκευαn και θα πρέ­

πει να γίνει παρουαίααπ και ανόλυσn 

των νέων διατάξεων από το ΥΠΟΜΕΔΙ 

και το ΚΕΔΕ α ε μελειπιές, κατασκευα­

στές και επιβλέποντες των έργων. Μια 

πρώτn τέτοια ανόγκn προσπαθεί να υ­

ππρετιiαει αυιιi n μικριi ειααγωγικιi 
παρουσίσσn με το άρθρο αυτό. Εθ 
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